INSTALLATION - ANVANDARRAD
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Gasfjader for DA22 - DA32 - DA42
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A e Se till att markisen fastes i ett tillrackligt sakert underlag.
e Varning for murket tra, sondervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial.
¢ Kontrollera att fonster kan 6ppnas efter markismonteringen.
e Motor och ev. styrutrustning skall installeras av behorig elektriker.

Uppsattning av gasfjadern

Mat upp.

Skruva nedre skruven, lamna plats
for att montera armen.

Spann upp armens fjader.

Hang fast armen
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Skruva dit 6vre skruven

Vik ner fjadern och upp armen.

Skjut 6ver det dvre fastet och klam
ihop.

Montera med skruv och mutter.

Lyft armen nagot ytterligare och
montera sjalvborrande skruv i fas-
tets hal.

Skruva fast nedre skruven i armfas-
tet helt och hallet.
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Anvandningsrad

Gasfjadrar ar tryckkarl. Forsok aldrig att
Oppna dem utan att folja anvisningarna i
avsnittet “Atervinning”. Utsétt dem ald-
rig for Gverdriven hetta eller 6ppen laga.
Gasfjadrar far under inga omstandigheter

Vi tar inget garanti- eller returansvar for
foljande:

Synlig averkan pa kolvstangen, inklusive
sma repor, fargdamm, krokning eller lik-
nande. Detta kan géra att tatningsfunktio-
nen skadas.

En skadad cylinder. Detta kan innebéra att
funktionen aventyras och dven ha direkta
sakerhetsrisker. Forsok aldrig att anvanda
en gasfjader som har fatt minsta buckla el-
ler krékning pa cylindern. Ta den istéllet ur
bruk enligt anvisningarna i avsnittet ” Ater-
vinning”.

Vara gasfjadrar ar avsedda for omgivnings-
temperaturer fran -30 till +80 °C. Undvik
om mgjligt intensiv anvandning vid detta
temperaturintervalls extremer.

Smorj inte in kolvstangen med fett eller
olja, och utsatt inte gasfjadern i sin helhet
for oljor eller I6sningsmedel.

Standardmodellen rekommenderas inte i
korrosiv milj¢. Dar skall den rostfria gasfja-
derns anvandas.

Om kolvstangen utsatts for smuts och
damm paverkas produktens livslangd,

i miljoer med mycket féroreningar kan
anvandning vara oldmplig eller krava mer
underhall.

utsattas for skadlig yttre paverkan eller vald.

Atervinning

Gasfjadrar bestar till 6vervagande del av
metall och kan darfor atervinnas. Om du
sjalv ska gora dig av med en gasfjader, till
exempel om den blivit skadad eller pa an-
nat satt blivit obrukbar, ska du ténka pa
foljande:

1. Gor gasfjadern trycklés genom att borra
ett 3 mm hal 20 mm fran cylinderanden
da den &r fixerad i vertikalt Iage med kolv-
stangen nedat och i max utskjutet lage.
Observera att du ska anvanda godkanda
skyddsglaségon, skyddsklader och horsel-
skydd da detta sker, eftersom det pyser till
vid genombrottsdgonblicket och du kan
exponeras for mindre mangder olje- och
metallpartiklar. Se skiss.

/

20mm

Kvavgasen ar en inert gas och ar varken
explosiv eller farlig att andas in.

2. Toém ut oljan genom det borrade halet
genom att trycka in och dra ut kolvstangen
upprepade ganger vid behov. Atervinn spill-
oljan enligt lokala foreskrifter.

3. Nu kan gasfjadern lamnas till metallater-
vinning enligt lokala foreskrifter.

Metallatervinningsanldggningar kan nu-
mera ofta hantera gasfjadrar sakert utan att
de behdover goras trycklosa forst. Kontrol-
lera dock alltid detta med din atervinnings-
central.
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