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A o Se till att markisen fastes i ett tillrackligt sakert underlag.
e Varning for murket tra, sondervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial.
e Kontrollera att fonster kan 6ppnas efter markismonteringen.
e Motor och ev. styrutrustning skall installeras av behorig elektriker.

Uppsattning av balkongmarkis
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Innan du borjar: Kontrollera att

benstallningsprofilerna &r i 6nskad Alternativ =
langd. De skall vara 100 mm kor- montering — > ®|° @)
tare an mattet mellan tak/golv. Vid

behov, kapa till ratt langd.

Satt monteringskittet i profilerna.

Stoppa i 4 st skruv i vardera profil.

(2 av dessa skall anvandas till ar-

marna). Montera vinkelkonsol och

lagerbussning. @

Alternativ montering:

Skall dukror inte sitta pa vinkel-
konsoler, montera da i bussningen i
foérborrat hal i profilen
P L

|
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|
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Stall upp benprofilerna pa 6nskad
plats
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Montering av dukroér

Montera dukroret.

Méat och loda in profilerna.

Skruva fast i tak och golv.
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Montering av armarna

Anslut armens fjaderspanning ge-
nom att fasta wiren i ett av halen

pa armfastets baksida. Det 6versta
halet ger storst fjaderspanning.

Skruva darefter fast armarna i
profilen.

Ta ett stadigt grepp om markisar- N

men, som ar fjaderbelastad. For
upp armen mot frontprofilen, haka
fast och skruva fast armen i front-
profilen.

Varning: For att undvika att armen
lossnar och orsakar personskada
maste den hallas fast till den ar sak-
rad i frontprofilen.

Om armen ar ratt placerad skall
fronten vara i h6jd med dukroret,
nar armen ar i uppfallt lage.

Montera fronten pa armarna.
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n Dragning av hissband

Drag bandet genom bandlasets
ovre hal.

Satt fast bandlaset pa vaggen rakt
under halet i markiskassetten och
pa lamplig hojd.

Trad pa bandknoppen och las den
med en knut pa bandet.

|__Hissband

| Bandlas

| Bandknopp

Slutjustering

Drag markisen upp och ned nagra ganger och justera darvid armarna sa att duken
rullas upp perfekt. Kapa hissbandet nar markisen ar fullt utfalld/nedfalld.
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n Drift- och underhallsinstruktioner markiser

Skotselanvisningar:

Stativet och duken utsatts for smuts och fororeningar och skall rengéras minst en
gang i kvartalet for att bibehalla sin hoga finish. Detta ar sarskilt viktigt vid mera ut-
satta installationer, ex. havsnara miljéer. Anvand mjuk trasa och ljummet vatten med-
milt rengéringsmedel. Anvand inte hogtryckstvatt, det kan skada markisduken och
ev.elektrisk utrustning etc. For detaljerad beskrivning av rengdring av duken hanvisas
till dess bruksanvisning.

Borttagning av markisens kappa:

Kappan ar den mest utsatta delen av markisen. For att 6ka kappans livslangd kan den
foérvaras inomhus under vinterhalvaret. Lossa forst frontprofilens véanstra eller hégra
andskydd. Lossa darefter kappans duklas. For kappan at sidan ut ur frontprofilen. Satt
tillbaka andskyddet och férvara kappan inomhus.

Byte av markisduk:

Stativet ar av hog kvalitet och har en langre livslangd én markisduken. Innan du byter
markisduken rekommenderas du kontakta foretaget du képte markisen av for en be-
siktning av stativet. De kan informera om ett dukbyte och om nagon ytterligare kom-
ponent behoéver bytas.

Varning - Lat alltid en fackman justera armarna:

Armarna har mycket kraftiga fjadrar inuti armens aluminiumprofiler. Om armen
lossnas kan den orsaka allvarlig personskada och i varsta fall dédsfall. Armarna skall
darfor alltid justeras av en fackman.

Varning - Lat alltid en fackman lossa markisens gavel:

Markisens gavel kan behdva lossas vid byte av vaxel, motor eller dukbyte. Om mar-
kisens gavel lossas utan att markisens samtliga armar ar sékrade kan armarna orsaka
allvarlig personskada och i varsta fall dédsfall. Markisens gavlar skall darfor alltid los-
sas av en fackman.

Varning - Utkérning av markis:

Vid fénsterputsning, malning av fasad, underhall eller reparation av markis féreligger
risk for att stege valter om markisens kors ut nar arbete pagar. Ha darfér som vana att
alltid ha markisen infalld nar arbete pagar i solskyddets narhet. Automatiken pa mo-
toriserade markiser maste stangas av for att undvika oavsiktlig manévrering. Var aven
uppmarksam att markisen dven kan valta portabla infra - eller gasolvarmare.
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