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Installation - Mandvrering - Rengoring

e Se till att markisen fastes i ett tillrackligt sakert underlag.

e Varning for murket tra, sondervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial.
e Kontrollera att fonster kan 6ppnas efter markismonteringen.

e Motor och ev. styrutrustning skall installeras av behorig elektriker.

Uppsattning av markis

Markisen satts upp med vaggmon-
teringskonsol eller takmonterings-
konsol.

Manévreringen placeras pa vanster
eller héger sida.

Montera ett gavelbeslagen pa tak/
vaggmonteringskonsolerna med T-
sparsskruv och flansmutter.

Centrera markisen over fonstret och
placera dukroérets underkant 20 mm
ovanfor fonsterfodrets underkant.
Om du vill undvika att markisens
kappa syns inifran huset maste mar-
kisen placeras hogre upp.

Hall sedan upp monteringskonsolen
med gavel och lagerbussning utan
vaxel och markera halens position.
Lyft ner markisen. Borra halen och
montera konsolen. For in markisens
andtapp i lagerbussningen och hall
upp markisen i vag, kontrollera
med vattenpass. Hall sedan upp den
andra monteringskonsolen med
monterad véaxel/motorféste. For in
tappen i vaxeln och nar du har 2
mm spel mellan lagerbussning och
dukrér markeras halens position.
Lyft ner markisen. Borra halen och
montera konsolen.

Takmonteringskonsol ~ Vaggmonteringskonsol

— Lagerbussning

T-sparsskruv
och flansmutter

Monterings-
konsol
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Skruva fast armarna i vaggen. Dra
forst at den Svre skruven. For att
komma at den nedre skruven maste
armen fallas upp.

Ta ett stadigt grepp om markisar-
men, som ar fjaderbelastad. For
upp armen mot frontprofilen. Tra
igenom T-sparskruven och dra at
muttern.

AVarning: For att undvika att
armen lossnar och orsakar person-
skada maste den hallas fast tills den
ar sakrad i frontprofilen.

Om armen ar ratt placerad skall
frontprofilen placeras framfor duk-
roret nar armen ar i uppfallt lage.

Slutjustering. Veva in och ut markisen nagra ganger och justera darvid armarna sa att

duken rullas pa perfekt.

Skyddstaket satts upp innan dukro-
ret monteras. Montera takhallarna
pa vaggen. Takhallarna fordelas
jamt 6ver markisens bredd. Max
avstand mellan varje takhallare ar
1500 mm.
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Montering av skyddstak

Skjut i T-sparskruvarna i skyddstaket
och placera dessa i samma lage som
takhallarna pa vaggen. Det skall
vara 2 skruvar per takhallare.

Lyft upp skyddstaket pa takhal-
larna. Var forsiktig sa att skruvarna
inte glider ur. Styr in skruvarna i
halen pa takhallarna och drag at
muttrarna l6st sa att taket gar att
justera.

Justera taket i sidled och mot vag-
gen. Drag sedan at muttrarna.

Gavlarna skruvas fast i takets skruv-
fickor efter att taket ar monterat.
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Drift- och underhallsinstruktioner markiser

Skotselanvisning:

Stativet och duken utsatts fér smuts och féroreningar och skall rengéras minst en
gang i kvartalet for att bibehalla sin hoga finish. Detta ar sarskilt viktigt vid mera ut-
satta installationer, ex. havsnara miljéer. Anvand mjuk trasa och ljummet vatten med
milt rengéringsmedel. Anvand inte hogtryckstvatt, det kan skada markisduken och ev.
elektrisk utrustning etc. Fér detaljerad beskrivning av rengéring av duken hanvisas till
dess bruksanvisning.

Borttagning av markisens kappa:

Kappan ar den mest utsatta delen av markisen. For att 6ka kappans livslangd kan den
foérvaras inomhus under vinterhalvaret. Lossa forst frontprofilens vanstra eller hogra
andskydd. Lossa darefter kappans duklas. For kappan at sidan ut ur frontprofilen. Satt
tillbaka andskyddet och férvara kappan inomhus.

Byte av markisduk:

Innan du byter markisduken rekommenderas du kontakta foretaget du képte marki-
sen av for en besiktning av stativet. De kan ge mer information om dukbyte och aven
ge dig rad ifall nagon ytterligare komponent kan behéva bytas for att markisen ska
bibehalla sin finish och funktion.

Varning - Lat alltid en fackman justera vikarmar och fallarmar:

En markis har mycket kraftiga fjadrar inuti armens aluminiumprofiler. Om armen los-
sas utan att forst sakras kan den orsaka allvarlig personskada och i varsta fall dodsfall.
Armarna skall darfor alltid justeras av en fackman.

Varning - Lat alltid en fackman lossa markisens gavel:

Markisens gavel kan behodva lossas vid byte av vaxel, motor eller vid dukbyte. Om mar-
kisens gavel lossas utan att markisens samtliga armar ar sékrade kan armarna orsaka
allvarlig personskada och i varsta fall dédsfall. Markisens gavlar skall darfor alltid los-
sas av en fackman.

Varning - Utkdrning av markis:

Vid fonsterputsning, malning av fasad, underhall eller reparation av markis foreligger
risker, ex. for att stege valter om markisens kors ut nar arbete pagar. Ha darfér som
vana att alltid ha markisen infalld nar arbete pagar i solskyddets narhet. Automatiken
pa motoriserade markiser maste ovillkorligen stangas av for att undvika oavsiktlig
manaovrering. Var aven uppmarksam sa att markisen inte kan valta portabla infra- el-
ler gasolvarmare eller komma i kontakt med andra foremal som kan skada markisen
eller valla andra skador.

Originaldokumentet far inte i text eller utférande dndras utan med-
givande av Hunter Douglas Scandinavia.
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