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Installation - Mandvrering - Rengoring

e Se till att markisen fastes i ett tillrackligt sékert underlag.

e Varning fér murket tra, sondervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial.
e Kontrollera att fonster kan 6ppnas efter markismonteringen.

e Motor och ev. styrutrustning skall installeras av behorig elektriker.

Montering av markis

Lagg markisen framfér monterings- X
stallet och mat ut hojden for de * x *
yttre konsolerna. Dessa skall sitta sa
nara armens infastning pa barréret
som mojligt. Mark ut och borra
halen for dessa konsoler (OBS! Vag-
linjen). Montera konsolerna mer
erfoderlig plugg och skruv.

Spann ett snére mellan de yttre
konsolerna, méark och borra halen
for de 6vriga konsolerna.

Tank pa att placera konsolerna pa
ratt hojd sa att markisen far en
frigangshojd i framkant pa 2,0 - 2,2
meter.
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(® Markisen placeras med barprofiler
i konsolerna. Barprofilen lases med
konsolskruvarna.
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Markisens utfallsvinkel justeras
med hjalp av stoppskruven och den
skruv som finns i armens infastning
mot barroret.

Veva/koér ut markisen. En arm i
taget justeras. Armfastets skruv (1)
lossas ett till tva varv.

Vid justering skall armen lyftas sa
att stoppskruven (2) ej ar belastad.

(OBS! Det kan smalla till nar armen
lyftes och den koniska brickan los-
sar.)

Stoppskruven (2) justeras sa att
armen far 6nskat hojdlage. Rekom-
menderat minsta lutning 10 grader.

- Skruvas stoppskruven in hojs
armen.

- Skruvas stoppskruven ut sanks
armen.

Drag at skruvarna (1) i armfastet
ndgot. Ovriga armar justeras pa
samma satt.

En frigdngshojd pa 2,0 - 2,2 meter
i markisens framkant rekommen-
deras.

Markisen vevas in.

Drag at skruvarna (1) ordentligt.

Markisen vevas ut och in nagra
ganger, utseende och funktion kon-
trolleras.

Justering av utfallsvinkel
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Justering av frontprofil FA58

For att fa ett jamt spel mellan frontprofil och takprofil justeras frontprofilen enligt
foljande:

Veva/kor ut markisen tills duken slackar.

Lossa de tva nedre muttrarna pa justerbeslaget som haller fast frontprofilen.
OBS! Lossa ej muttrarna helt.

Flytta frontprofilen upp eller ner till du far 6nskat spel vid invevat/inkért lage.

Drag fast skruvarna.
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n Drift- och underhallsinstruktioner markiser

Rengoring:

Stativet och duken utsatts for smuts och féroreningar och skall rengéras minst en
gang i kvartalet for att bibehalla sin héga finish. Detta ar sarskilt viktigt vid mera ut-
satta installationer, ex. havsnara miljéer. Anvédnd mjuk trasa och ljummet vatten med
milt rengéringsmedel. Anvand inte hogtryckstvatt, det kan skada markisduken och ev.
elektrisk utrustning etc. For detaljerad beskrivning av rengéring av duken hanvisas till
dess bruksanvisning.

Borttagning av markisens kappa:

Kappan ar den mest utsatta delen av markisen. For att 6ka kappans livslangd kan den
forvaras inomhus under vinterhalvaret. Lossa forst frontprofilens véanstra eller hégra
andskydd. Lossa darefter kappans duklas. For kappan at sidan ut ur frontprofilen. Satt
tillbaka andskyddet och férvara kappan inomhus.

Byte av markisduk:

Innan du byter markisduken rekommenderas du kontakta féretaget du képte marki-
sen av for en besiktning av stativet. De kan ge mer information om dukbyte och dven
ge dig rad ifall nagon ytterligare komponent kan behéva bytas for att markisen ska
bibehalla sin finish och funktion.

Varning - Lat alltid en fackman justera vikarmar och fallarmar:

En markis har mycket kraftiga fjadrar inuti armens aluminiumprofiler. Om armen los-
sas utan att forst sakras kan den orsaka allvarlig personskada och i varsta fall dédsfall.
Armarna skall darfor alltid justeras av en fackman.

Varning - Lat alltid en fackman lossa markisens gavel:

Markisens gavel kan behova lossas vid byte av vaxel, motor eller vid dukbyte. Om mar-
kisens gavel lossas utan att markisens samtliga armar ar sékrade kan armarna orsaka
allvarlig personskada och i varsta fall dédsfall. Markisens gavlar skall darfér alltid los-
sas av en fackman.

Varning - Utkérning av markis:

Vid fénsterputsning, malning av fasad, underhall eller reparation av markis féreligger
risker, ex. for att stege valter om markisens kors ut nar arbete pagar. Ha darfor som
vana att alltid ha markisen infalld nar arbete pagar i solskyddets narhet. Automatiken
pa motoriserade markiser maste ovillkorligen stdngas av for att undvika oavsiktlig
mandvrering.

Var aven uppmarksam sa att markisen inte kan valta portabla infra- eller gasolvarmare
eller komma i kontakt med andra féremal som kan skada markisen eller valla andra
skador.

Originaldokumentet far inte i text eller utférande &ndras utan medgivande
av Hunter Douglas Scandinavia AB.

Www.hunterdouglas.se Hunter Douglas ¢ Alingsas ® Sweden
© Hunter Douglas 1-2017 Tel: +46-322 775 00 ® E-mail: order@hunterdouglas.se
® Registered Trademark of Hunter Douglas Scandinavia, Sweden



INSTALLATION - MANOVRERING - RENGORING

HunterDouglas &

Terrassmarkis FA50



