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Installation - Manovrering - Rengoéring

e Se till att markisen fastes i ett tillrackligt sakert underlag.

e Varning for murket tra, séndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial.
e Kontrollera att fonster kan 6ppnas efter markismonteringen.

e Motor och ev. styrutrustning skall installeras av behorig elektriker.

Uppsattning av konsoler

Borra hal fér och fast monterings-
konsolerna med ett c/c avstand
som ar 80mm kortare an markisens
totalbredd.

Det ar mycket noga att konsolerna
ar linjerade bade vagratt och i djup-
led. Detta innebar att konsolerna
kan behova shimsas upp om inte
vaggen ar rak.

1. Montera vaggkonsolerna nog-
grant i vaggen.

2. Sakerstall att konsolerna ar
monterade i vag.

Montering av markis i vaggfasten.

1. Hang markisen pa vaggkonsoler-
nas ovre hake. Bada sidor samtidigt.

2. Vinkla ner kassetten.
3. Centrera markisen i konsolerna.

4. Dra at T-sparskruven i det nedre
sparet ( bild s 4) pa bada sidor.

Dra at T-sparskruven pa bada sidor av markisen
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G Lossa de bada muttrarna i gavlarna,
men |at de sitta kvar pa skruvarna.

Justera kassettens utfallsvinkel med
en insexnyckel i justerskruven.

Anvand vinkelmarkeringarna for
att lattare na samma lage pa bada
sidorna.

Dra at gavelskruvarna.

0 Provkoér markisen.

1. Lat en behorig elektriker ansluta
motorn till elnatet.

2. Se separat instruktion fér hand-
havande av motor och eventuell
fjarrkontroll.

3. Provkér markisen in och ut nagra
ganger - kontrollera funktion och
utseende.

4. Montera pa tackkaporna pa gav-
larna. Stall och snapp dit vevroret.
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Drift- och underhallsinstruktioner markiser

Rengoring:

Stativet och duken utsatts for smuts och fororeningar och skall rengéras minst en
gang i kvartalet for att bibehalla sin héga finish. Detta ar sarskilt viktigt vid mera ut-
satta installationer, ex. havsnara miljéer. Anvand mjuk trasa och ljummet vatten med
milt rengéringsmedel. Anvand inte hogtryckstvatt, det kan skada markisduken och ev.
elektrisk utrustning etc. For detaljerad beskrivning av rengoring av duken hanvisas till
dess bruksanvisning.

Byte av markisduk:

Innan du byter markisduken rekommenderas du kontakta foretaget du képte marki-
sen av for en besiktning av stativet. De kan ge mer information om dukbyte och aven
ge dig rad ifall nagon ytterligare komponent kan behéva bytas for att markisen ska
bibehalla sin finish och funktion.

Varning - Lat alltid en fackman justera vikarmar och fallarmar:

En markis har mycket kraftiga fjadrar inuti armens aluminiumprofiler. Om armen los-
sas utan att forst sakras kan den orsaka allvarlig personskada och i varsta fall dodsfall.
Armarna skall darfor alltid justeras av en fackman.

Varning - Lat alltid en fackman lossa markisens gavel:

Markisens gavel kan behdva lossas vid byte av vaxel, motor eller vid dukbyte. Om mar-
kisens gavel lossas utan att markisens samtliga armar ar sékrade kan armarna orsaka
allvarlig personskada och i varsta fall dédsfall. Markisens gavlar skall darfor alltid los-
sas av en fackman.

Varning - Utkorning av markis:

Vid fonsterputsning, malning av fasad, underhall eller reparation av markis foreligger
risker, ex. for att stege valter om markisens kors ut nar arbete pagar. Ha darfor som
vana att alltid ha markisen infalld nar arbete pagar i solskyddets narhet. Automatiken
pa motoriserade markiser maste ovillkorligen stangas av foér att undvika oavsiktlig
mandvrering.

Var dven uppmarksam sa att markisen inte kan valta portabla infra- eller gasolvarmare
eller komma i kontakt med andra féremal som kan skada markisen eller valla andra
skador.
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