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Installation - Mandvrering - Rengéring

For korrekt montering av Nordic Lights produkter, maste installationsanvisningarna
foljas. Om montering inte sker enligt anvisningarna, ar Nordic Light befriad fran
ansvar. Den har instruktionen ar skriven for autoriserad personal och kraver grundlag-
gande teknisk kunskap och monteringskunskaper.

Montering

Bestam at vilket hall markisen ska
dras ut: Vilken sida ska vara uppat?
Nordic Light SA50 har ingen forbe-
stamd topp eller bottensida, den
monteras enligt 6nskemal:

- Vasentligt for installation av hand-
tag, rulle och beslag.

Hjulet skruvas ordentligt fast i bot-
ten.

| toppen skruvas en M8x12 skruv
fast for att tappa till halet.

Skruva fast handtaget lite |6st med
2 st M6x14 skruvar. Muttrarna sitter

redan i profilen.
Handtaget justeras senare. For in \L
trahandtaget och skruva fast det - Nerét

hart med 2 st cylinder skruvar: M
8x16

'S
Montering av handtag: Handta-
gets 6ppning maste vandas nerat. \
< .’

.
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©® Kiistra fast en skumgummilist pa
varje konsol for kassetten.

e Skruva fast den undre konsolen
for profilen, med 2 cylinder skru-
var 8x16, pa muttrar som sitter i
profilen. Férsakra dig om att den
6ppna sidan med skumgummilisten
ar nerat.

@  skruva fast den 6vre konsolen for
profilen, med 2 st cylinder skruvar,
pa muttrar som sitter i profilen. For-
sakra dig om att den 6ppna sidan
med skumgummilisten ar nerat.

ca 20 mm
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For in 2x vaggkonsoler i kassettens konsoler. Méat avstandet mellan rullens och konso-
lens hal och kopiera detta pa vaggen. Satt fast vaggkonsolerna i vaggen med lampliga

skruvar.
60 mm ‘

-
i

o Borra ett hal for [asskruv (@ 4,5mm)
vid 6vre konsolen, for att undvika
att den lossnar. Efter montering,
satt fast en lasskruv. (Se punkt k)

o Hang SA 50 i vaggkonsolerna. Tryck
kassetten sa lang nerat som mojligt.

q
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@  Montera lasskruven.

@  skruva fast stodfoten i benet med 4
skruvar: 4,8x38.

@  satt fast stodbenet pa énskat av-
stand, med 3 lampliga skruvar
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° Justera handtaget till lamplig hojd
med fixerskruvarna sa att vaven ar q

rak.
- I

Q Vaggfaste: Fast installationskonsol-
len med lampligt metod fér vaggen
eller stodet. Skruva fast vaggfastet
med cylinderskruvar M6x25 i instal-
lationskonsolen. Justera till lamplig
hojd enligt mattet “n”

Ca matt 100-
120 cm
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Drift och underhallsinstruktioner markiser

Skotselanvisningar:

Stativet och duken utsatts for smuts och féroreningar och skall rengéras minst en
gang i kvartalet for att bibehalla sin héga finish. Detta ar sarskilt viktigt vid mera ut-
satta installationer, ex. havsnara miljéer. Anvand mjuk trasa och ljummet vatten med-
milt rengoéringsmedel. Anvand inte hogtryckstvatt, det kan skada markisduken och
ev.elektrisk utrustning etc. For detaljerad beskrivning av rengdring av duken hanvisas
till dess bruksanvisning.

Byte av markisduk:

Innan du byter markisduken rekommenderas du kontakta féretaget du képte marki-
sen av for en besiktning av stativet. De kan ge mer information om dukbyte och dven
ge dig rad ifall nagon ytterligare komponent kan behéva bytas for att markisen ska
bibehalla sin finish och funktion.
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